
莆市安监〔2016〕57号
市安监局关于印发莆田市烟花爆竹“一体化”

监管工作改革实施方案的通知
各县（区、管委会）安监局，市直有关单位：

根据省政府危险物品“一体化”监管工作改革意见精神和省安监局、公安厅、交通运输厅、工商局、质监局等部门《烟花爆竹“一体化”监管工作改革实施意见》（闽安监管三〔2016〕40号），由安监部门牵头烟花爆竹“一体化”监管工作改革事宜。市安监局制定了《莆田市烟花爆竹“一体化”监管工作改革实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

市安监局      

2016年6月12日  

（此件主动公开）

莆田市烟花爆竹“一体化”监管工作改革实施方案

根据《福建省人民政府关于危险物品“一体化”监管工作改革的意见》（闽政〔2016〕7号）和省安监局、公安厅、交通运输厅、工商局、质监局等部门《烟花爆竹“一体化”监管工作改革实施意见》（闽安监管三〔2016〕40号），特制订本实施方案。

一、工作目标

认真贯彻落实省政府危险物品“一体化”监管工作改革意见精神，进一步整合烟花爆竹行业领域各环节监管资源，推进危险物品“一体化”监管信息平台建设，构建职责明晰、责任落实、资源共享、协作一体的安全监管新机制，实现烟花爆竹全流程、无缝隙监管，有效预防和减少公共安全事故。

二、组织领导

成立由市安监、公安、消防、交通运输、工商和质监等部门组成烟花爆竹“一体化”监管工作改革领导小组。领导小组下设办公室，设在市安监局监控中心，负责“一体化”监管改革工作的组织、协调和日常工作。

根据《烟花爆竹安全管理条例》、省政府“一体化”改革意见和省安监局、公安厅、交通运输厅、工商局、质监局等部门《烟花爆竹“一体化”监管工作改革实施意见》，结合我市监管实际，各成员单位职责如下：

（一）市安监局

根据全省危险物品“一体化”监管信息平台框架总体需求，负责牵头汇总各成员单位涉及烟花爆竹领域有关行政审批、监督检查事项和烟花爆竹企业建设标准；适时组织召开成员单位联络员会议，协调解决烟花爆竹“一体化”监管改革工作中存在的问题；组织联合监督检查，及时通报督查中存在的问题。

负责清理、编制本部门烟花爆竹领域行政审批、监督检查事项清单，梳理烟花爆竹经营企业库区建设标准和安全管理规范，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（二）市公安局

负责清理、编制本部门烟花爆竹领域行政审批、监督检查事项清单，梳理烟花爆竹燃放、销毁企业建设标准和安全管理规范，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（三）市消防支队

负责清理、编制本部门烟花爆竹领域行政审批、监督检查事项清单，梳理烟花爆竹经营企业库区建筑防火、消防设施标准和安全管理规范，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（四）市交通运输局

负责清理、编制本部门烟花爆竹领域行政审批、监督检查事项清单，梳理烟花爆竹运输企业建设标准和运输车辆及有关人员安全管理规范，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（五）市工商局

负责清理、编制本部门烟花爆竹领域行政审批、监督检查事项清单，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（六）市质监局

负责清理、编制本部门烟花爆竹领域行政审批、监督检查事项清单，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

各县（区、管委会）安监局要会同有关单位，对应省、市烟花爆竹“一体化”监管改革工作成立领导小组，牵头做好“一体化”改革工作。

三、重点任务

（一）清理行政审批和监督检查事项

认真清理本部门在烟花爆竹生产、经营（销售）、出口、运输、燃放、销毁等环节中的行政审批事项和监督检查事项，报送市安监局汇总，形成审批清单和检查清单。对同一环节审批和检查出现职能交叉的，市安监局将会同责任单位商请市审改办确定，或请示省级“一体化”改革领导小组批复。

（二）梳理建设标准和规范

对需要其审批的烟花爆竹经营、运输、燃放、销毁等企业的建设标准和规范进行全面清理，可依托技术服务中介机构或行业领域专家作为技术支撑，梳理企业建设涉及的厂区布局、设施要求、安全防范等规范要求，报送市安监局汇总，形成标准清单。对同一事项的不同规范要求，市安监局将会同责任单位按照“就高不就低”原则予以合并，形成项目完整、统一的建设标准，并对外公布。

（三）建立协作执法机制

在法定职能范围内通过独立、联合、邀请专家等方式组织检查，对检查发现的问题，不属于本部门查处的，应按检查清单上的检查项目通报相关责任单位，由相关责任单位依法跟进查处。对非法生产、运输、销售烟花爆竹的执法检查，必须核查到底，追查源头，将案件线索及时移送相关责任单位。

四、工作要求

（一）提高认识，积极推进。各单位要充分认识推行“一体化”监管改革对加强公共安全、安全生产的重要意义，切实把思想和行动统一到省委、省政府的决策部署上来，严格落实改革措施，实现烟花爆竹安全监管工作全面提档升级。请各成员单位于6月16日前向市安监局（电子邮箱：ptsafety@163.com，联系电话：2223322）报送本单位负责此项工作的分管领导、联系人名单（见附件1）。

（二）强化协作，落实任务。各成员单位要强化大局意识、协作意识，在各自行业领域内抓紧落实行政审批、监督检查的清理和标准规范的梳理，完成“一体化”监管改革的基础性工作。请各成员单位于6月30日前向市安监局（电子邮箱：ptsafety@163.com，联系电话：2223322）报送本单位审批、检查清理情况和企业建设标准规范（见附件2、3、4）。

（三）开展治理，总结提升。各成员单位和各县（区、管委会）安监局要按照市委政法委关于开展“六个专项治理”的统一部署和《莆田市烟花爆竹专项治理实施方案》（莆市安监〔2016〕38号）要求，组织开展烟花爆竹专项治理工作，强化烟花爆竹安全监管，不断总结监管改革工作经验、做法，切实提升安全监管水平。
附件：1. 烟花爆竹“一体化”监管改革联系名单

2. 涉及烟花爆竹行政审批事项清单

3. 涉及烟花爆竹监督检查事项清单

4.烟花爆竹企业建设标准规范目录

5.省安监局、公安厅、交通运输厅、工商局、质监局等部门《烟花爆竹“一体化”监管工作改革实施意见》（闽安监管三〔2016〕40号）

附件1：

烟花爆竹“一体化”监管改革工作联系名单

单位：

	
	姓名
	职务
	联系电话

	分管领导
	
	
	

	业务联系人
	
	
	


附件2：

涉及烟花爆竹行政审批事项清单

	序号
	项目名称
	子项名称
	实施依据
	审批部门
	共同审批部门
	审批对象
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

涉及烟花爆竹监督检查事项清单

	序号
	检查项目
	检查依据
	处罚依据
	检查部门
	检查对象

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 1.“检查项目”填写具体检查内容

2.“检查依据”填写法律法规、标准或规范的名称及条款

3.“处罚依据”填写具体处罚条款内容

附件4：

烟花爆竹企业建设标准规范目录

	序号
	建设标准和规范
	依据
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注： 1.“建设标准”填写标准和规范具体内容

     2.“依据”填写标准、规范的名称及条款

附件5：

省安监局、公安厅、交通运输厅、工商局、质监局等部门烟花爆竹“一体化”监管工作改革实施意见

（闽安监管三﹝2016﹞40号）

根据《福建省人民政府关于危险物品“一体化”监管工作改革的意见》（闽政〔2016〕7号），为做好烟花爆竹“一体化”监管改革工作，特制定本实施意见。

一、目标任务
认真贯彻落实省政府危险物品“一体化”监管工作改革意见精神，通过改革创新，整合共享全省烟花爆竹领域各个环节管理资源，建立烟花爆竹“一体化”监管信息平台，构建职责明晰、责任落实、资源共享、协作一体的安全监管新机制，实现全省烟花爆竹流程动态监管，有效预防和减少公共安全事故。

二、工作职责

根据《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）和《烟花爆竹经营许可实施办法》（总局令第65号），结合我省烟花爆竹“一体化”监管改革工作实际，烟花爆竹类项目成员单位（安监、公安、交通运输、工商和质监）应认真履行法律法规明确的工作职责，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。主要职责分工如下：

（一）安监部门

根据烟花爆竹“一体化”监管信息平台框架总体需求，牵头负责汇总归并各成员单位监督检查事项明细表和烟花爆竹企业建设标准；适时组织召开成员单位联络员会议，协调解决烟花爆竹“一体化”监管改革工作中存在的问题；组织联合监督检查，及时通报督查中存在的问题。完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（二）公安部门

提供、修改本部门烟花爆竹领域监督检查事项明细和烟花爆竹企业建设标准，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（三）质监部门

提供、修改本部门烟花爆竹领域监督检查事项明细，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（四）交通运输部门

提供、修改本部门烟花爆竹领域（承运企业、运输车辆、驾驶员、押运员）监督检查事项明细，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

（五）工商部门

提供、修改本部门烟花爆竹领域监督检查事项明细，完成“一体化”改革领导小组布置的任务。

三、工作措施

（一）汇总标准，统一公布

需要审批的烟花爆竹项目建设标准，由成员单位根据本单位职责，梳理后报牵头单位，按照“就高不就低”原则予以归类合并汇总，形成烟花爆竹完整统一的建设标准，并对外公布。各成员单位新颁布或修订的标准，要及时提供给牵头单位进行修改汇总。
各地各成员单位要在整合颁布的建设标准范围内梳理相关审批要求，在行政许可当事人申请时，要一次告知申请人申请流程、建设要求等，避免返工、重复建设。

（二）整合资源，信息共享

各成员单位要按照“共享最大化、末端基层化、服务网络化”的要求，及时将本单位烟花爆竹已投用的信息系统进行梳理，将已有的信息平台系统架构、技术标准、数据格式等相关情况汇总，并提供可对接的数据接口，实现信息资源联通共享。

烟花爆竹批发企业要按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统，及时录入烟花爆竹入库、配送等信息；监管部门监督检查烟花爆竹批发企业流向管理信息系统使用情况。

（三）落实检查、归口通报

牵头单位汇总各有关成员单位烟花爆竹检查项目和内容，形成烟花爆竹检查清单，依据检查清单，各级牵头单位要组织本级成员单位定期组织联合检查、抽查（省级监管部门每年至少联合抽查1次，市、县级联合检查次数根据当地情况自行确定），各级成员单位根据实际工作需要可自行组织专项检查。

联合检查、抽查发现的问题，各级牵头单位要按照管辖权限分类归口通报同级成员单位，成员单位依法跟进查处，并及时反馈查处结果；专项检查发现的问题，由检查单位按管辖权限分类归口通报同级各成员单位，成员单位依法跟进查处，并及时反馈查处结果。

（四）首接负责、分工办理

各级各成员单位要对外公布举报电话，对群众举报涉及烟花爆竹违法违规线索的，由线索首接单位做好受理登记，属于职责范围的，要核查到底；属其他成员单位职责的，要及时移交给相关成员单位核查，不得推诿扯皮。

对受理或由其他部门移交的线索，各级各成员单位要依据法定职责核查，并将核查结果及时反馈举报人，涉及违法行为的依法予以行政处罚，构成犯罪的依法移送公安机关侦办。

四、工作要求

    （一）提高思想认识，抓好改革工作。要充分认识烟花爆竹“一体化”监管工作改革的重要意义，把思想和行动统一到省委、省政府的决策部署上来，抓好烟花爆竹“一体化”改革工作。要加强组织领导，认真梳理、总结，查找烟花爆竹监管工作中存在的突出问题，研究对策措施，全面推动烟花爆竹“一体化”监管工作改革。

（二）深化专项治理，落实主体责任。根据省委政法工作会议和全省“六个专项治理”视频会议的动员部署，按照《关于印发〈全省危险化学品和烟花爆竹专项治理实施方案〉的通知》（闽安监管三〔2016〕27号）的要求，各成员单位要依据职责分工，组织开展烟花爆竹专项治理工作，通过开展拉网式隐患排查、清理整顿，加强源头管理，严格依法监管，落实主体责任，建立健全长效机制。

    （三）强化协作配合，落实改革措施。要全面理清烟花爆竹类项目的监管任务、工作重点，明确职责分工。要充分发挥职能作用，各负其责，积极推进烟花爆竹“一体化”监管工作改革。要加强统筹协调，定期会商，及时沟通、解决改革工作中遇到的问题，确保烟花爆竹“一体化”监管改革工作取得实效。

（四）不断总结完善，提升监管水平。要不断总结烟花爆竹“一体化”改革工作好的经验、做法，结合监管工作实际，完善各项改革措施，充分应用烟花爆竹“一体化”监管平台，强化烟花爆竹安全监管，切实提升烟花爆竹安全监管水平。

附件：1.烟花爆竹批发企业（含仓储）建设标准

          2.烟花爆竹批发企业安全检查表

          3.烟花爆竹零售企业安全检查表

          4.烟花爆竹运输和燃放安全检查表

闽安监管三﹝2016﹞40号 附件1烟花爆竹批发企业（含仓储）建设标准
	序号
	建设标准
	依据
	备注

	一、工程规划及总平面布置

	1
	1.1仓库的外部最小允许距离不应小于附表1的规定。1.3级仓库的外部最小允许距离不应小于附表2的规定。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第4.3.2条、第4.3.3条
	

	2
	1.库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙；

2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；

3.仓库外墙四周5m内宜设置防火隔离带。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第5.1.3条、5.1.5条
	

	3
	库区内1.1-1级仓库、1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部最小允许距离应符合规范规定。

库区值班室宜结合地形布置在有自然屏障处，与仓库的内部最小允许距离应符合规范的规定。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第5.3.2条、第5.3.4条、第5.3.6条
	

	4
	10kV及以下变电所与仓库的内部距离（1.1-1级仓库至少50m、1.3级仓库至少25m）
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第5.3.5条
	

	5
	防护土堤的顶宽不应小于1.0m，底宽应根据不同土质材料确定，但不应小于防护土堤高度的1.5倍；防护土堤的边坡应稳定。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第5.4.6条
	

	6
	企业的工程规划和外部最小允许距离还应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》第4条的要求。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009
	

	7
	企业的总平面布置和内部最小允许距离还应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》第5条的要求。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009
	

	二、工艺布置和储存运输

	8
	1.1级成品仓库单库存药量不宜超过10000kg，1.3级成品仓库单库存药量不宜超过20000kg，烟火药、黑火药、引火线仓库单库存药量不宜超过5000kg。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第7.1.2条
	

	9
	1.1级成品仓库单栋建筑面积不宜超过500m2，1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区面积不超过500m2，烟火药、黑火药、引火线仓库单栋建筑面积不宜超过100m2。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第7.1.2条
	

	10
	库房（仓库）内危险品的堆放应符合下列规定：

1．危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。

2．烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第7.1.3条
	

	11
	厂外运输宜采用符合安全要求并带有防火罩的汽车运输；厂内运输可采用符合安全要求的手推车运输，厂房之间的运输也可采用人工提送的方式。不宜采用三轮车运输，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂车运输。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第7.2.1条
	

	12
	库区运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离不应小于10m。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第7.2.3条
	

	13
	企业的工艺布置和储存运输还应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》第6、7条的要求。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009
	

	三、建筑结构和安全疏散

	14
	建筑面积小于20m2的1.1级建筑物或建筑面积不超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级可为三级，其他均不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中二级耐火等级的规定。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第8.1.1条、8.1.2条
	

	15
	库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风要求。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第8.1.3条
	

	16
	仓库安全出口的设置应符合下列规定：

1．当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。
2．当仓库（或储存隔间）的建筑面积小于100m2，且长度小于18m时，可设1个安全出口。
3．仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第8.6.3条
	

	17
	仓库门的设计应符合下列规定：

1．仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。

2．当仓库设计门斗时，应采用外门斗，且内、外两层门均应向外开启。

3．仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门，两层门均应向外开启。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第8.6.4条
	

	18
	企业的建筑结构还应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》第8条的要求。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009
	

	四、消防、电气

	19
	经营批发仓库必须设置消防给水设施。消防给水可采用消火栓、手抬机动消防泵等不同形式的给水系统。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第9.0.1条
	

	20
	经营批发仓库宜按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定配置灭火器。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第9.0.10条
	

	21
	供电设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052中有关三级负荷的规定。电气线路严禁采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第12.3.1条、第12.5.1条
	

	22
	与烟花爆竹企业无关的电气线路和通信线路严禁穿越、跨越仓库区。当在仓库区围墙外敷设时，10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离不应小于35m。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第12.6.3条
	

	23
	库区宜设置视频监控系统，库区可设置火灾自动报警系统。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009第12.10.1条、第12.11.1条
	

	24
	企业的废水处理和采暖通风还应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》第10、11条的要求。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009
	

	25
	企业的消防和电气还应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》第9、12条的要求。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》GB50161-2009
	


附表1   危险品总仓库区1.1级仓库的外部最小允许距离(m)

	项    目
	计  算  药  量  (kg)

	
	≤500
	>500

≤1000
	>1000

≤2000
	>2000

≤3000
	>3000

≤4000
	>4000

≤5000
	>5000

≤6000
	>6000

≤7000
	>7000

≤8000
	>8000

≤9000
	>9000

≤10000

	10户或50人以下的零散住户，50人以下的企业围墙，本企业生产区建筑物边缘，无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘，llOkV架空输电线路
	115
	145
	185
	210
	230
	250
	260
	275
	290
	300
	310

	村庄边缘，学校，职工人数在50人及以上的企业围墙，有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘，220kV以下的区域变电站围墙，220kV架空输电线路
	175
	220
	280
	320
	350
	380
	400
	420
	440
	460
	480

	城镇规划边缘，220kV及以上的区域变电站围墙，220kV以上的架空输电线路
	315
	400
	510
	580
	630
	690
	720
	760
	800
	830
	860

	铁路线、二级及以上公路路边、通航的河流航道边缘
	100
	125
	155
	180
	195
	210
	220
	235
	245
	255
	270

	三级公路路边、35kV架空输电线路
	80
	90
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190


附表2   危险品总仓库区1.3级仓库的外部最小允许距离(m)

	项    目
	计  算  药  量  (kg)

	
	≤500
	>500

≤2000
	>2000

≤3000
	>3000

≤4000
	>4000

≤5000
	>5000

≤6000
	>6000

≤7000
	>7000

≤8000
	>8000

≤9000
	>9000

≤10000
	>10000

≤20000

	lO户或50人以下的零散住户，50人以下的企业围墙，本企业生产区建筑物边缘，无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘，llOkV架空输电线路
	35
	40
	45
	48
	50
	55
	57
	60
	65
	78
	85

	村庄边缘，学校，职工人数在50人及以上的企业围墙，有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘，220kV以下的区域变电站围墙，220kV架空输电线路
	40
	65
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	105
	110
	140

	城镇规划边缘，220kV及以上的区域变电站围墙，220kV以上的架空输电线路
	70
	110
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190
	250

	铁路线、二级及以上公路路边、通航的河流航道边。
	40
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	53
	55
	70

	三级公路路边、35kV架空输电线路
	35
	35
	38
	40
	43
	45
	48
	50
	53
	55
	70


闽安监管三﹝2016﹞40号附件2烟花爆竹批发企业安全检查表
	序号
	项目
	依据
	检查结果
	备注

	1
	烟花爆竹批发单位依法进行工商登记注册，取得烟花爆竹经营（批发）许可证，在许可证规定的时间和地点范围内进行经营批发。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）、《烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》
	
	

	2
	安全评价报告在有效期内，经整改认定合格，评价结果与企业现状相符；新改扩建经合规性审查。
	
	
	

	3
	具有与其经营规模和产品相适应的仓储设施。
	
	
	

	4
	仓库的内外部安全距离、库房布局、建筑结构、疏散通道、消防、防爆、防雷、防静电等安全设施以及电气设施等，符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161）等国家标准和行业标准的规定。
	
	
	

	5
	仓储区域及仓库安装有符合《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101）规定的监控设施，并设立符合《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114）规定的安全警示标志和标识牌；
	
	
	

	6
	按法规要求定期进行职业卫生评价和职业病危害因素检测，并将检测结果及时公布。
	《中华人民共和国职业病防治法》
	
	

	7
	建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并公布实施。

安全管理制度和操作规程至少包括：仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度、装卸（搬运）作业安全规程。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）、《烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》
	
	

	8
	应设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员配备占本企业从业人员总数1%以上，且至少有1名专职安全生产管理人员。
	
	
	

	9
	1000 m2以上的烟花爆竹储存仓库，专职安全监管人员不得少于5人，1000 m2以下的烟花爆竹储存仓库，专职安全监管人员不得少于2人。
	
	
	

	10
	主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员具备烟花爆竹经营方面的安全知识和管理能力，并经培训考核合格，取得相应资格证书。
	
	
	

	11
	仓库保管员、守护员接受烟花爆竹专业知识培训，并经考核合格，取得相应资格证书。其他从业人员经本单位安全知识培训合格。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）
	
	

	12
	企业应制订事故应急救援预案，并进行应急演练；对重大危险源进行管理。
	
	
	

	13
	按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统；如实登记烟花爆竹在销售、购买、销毁各个环节中的品种、数量等流向信息。
	
	
	

	14
	烟花爆竹产品应粘贴流向登记标签
	
	
	

	15
	不向个人销售烟花爆竹产品；
	
	
	

	16
	烟花爆竹仓库区与周围零散住户、村庄、公路、铁路、城镇等外部最小允许距离符合GB50161-2009表4.3.2和表4.3.3的规定。
	《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161—2009）
	
	

	17
	库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙；围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。
	
	
	

	18
	库区建构.筑物之间内部距离满足GB50161-2009第5.3条要求。
	
	
	

	19
	仓库与值班室的距离：1.1-1级仓库至少35m，1.3级仓库至少25m。
	
	
	

	20
	库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m；库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于6%；手推车运输的道路纵坡不宜大于2%。
	
	
	


闽安监管三﹝2016﹞40号附件3烟花爆竹零售企业安全检查表
	序号
	项目
	依据
	检查结果
	备注

	1
	烟花爆竹零售单位依法进行工商登记注册，取得烟花爆竹经营（零售）许可证，在许可证规定的时间和地点范围内进行经营。
	《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号）、《烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准》
	
	

	2
	符合所在地县级安全监管局制定的零售经营布点规划。
	
	
	

	3
	主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育。
	
	
	

	4
	烟花爆竹零售单位和临时销售网点应当配备兼职安全管理人员。
	
	
	

	5
	春节期间零售点、城市长期零售点实行专店销售。乡村长期零售点在淡季实行专柜销售时，安排专人销售，专柜相对独立，并与其他柜台保持一定的距离，保证安全通道畅通。
	
	
	

	6
	零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。
	
	
	

	7
	零售场所配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志。
	
	
	

	8
	如实登记烟花爆竹在销售、购买、销毁各个环节中的品种、数量等流向信息。
	
	
	


闽安监管三﹝2016﹞40号附件4烟花爆竹运输和燃放安全检查表
	序号
	项目
	依据
	检查结果
	备注

	一、运输

	1
	是否违反运输许可事项的；
	《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）
	
	

	2
	是否随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》，并严格执行一车一证；
	
	
	

	3
	运输车辆是否悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志；
	
	
	

	4
	烟花爆竹的装载是否符合国家有关标准和规范；
	
	
	

	5
	装载烟花爆竹的车厢是否载人；
	
	
	

	6
	是否超过危险物品运输车辆规定时速行驶的；
	
	
	

	7
	运输车辆途中经停是否落实专人看守；
	
	
	

	8
	运达目的地后，是否按规定时间将《烟花爆竹道路运输许可证》交回发证机关核销的。
	
	
	

	二、燃放

	9
	大型烟花爆竹作业单位是否建立燃放作业业绩档案管理制度，是否按规定如实录入烟花爆竹信息管理系统。
	《大型焰火燃放安全技术规程》（GB24284-2009）


	
	

	10
	举办大型焰火燃放活动的，是否取得公安机关核发的《焰火燃放许可证》
	
	
	

	11
	燃放作业单位、人员是否持有公安机关核发的《大型焰火燃放作业单位资质证明》《大型焰火燃放作业人员资格证明》。
	
	
	

	12
	是否按照焰火燃放安全规程、燃放作业方案进行燃放作业。具体包括：

（1）焰火燃放是否设现场专职安全员和专职保管员；

（2）是否存在未成年人、其他妨碍或影响燃放安全的人员从事焰火燃放作业；

（3）场地是否满足相应等级要求且坚实、平整；

（4）燃放现场是否确保安全疏散通道畅通,是否在非承重建筑物顶、桥梁、水库堤坝、车站、码头等燃放礼花弹；

（5）舞台焰火燃放是否在全封闭场地燃放，安装应牢固；

（6）舞台焰火燃放单发彗星（吐珠）、无烟花束产品焰火着火点周围5m范围内是否有易燃物，其他产品焰火着火点周围2m范围内是否有易燃物；

（7）所有产品之间是否引火线连接，是否使用电点火头引燃；

（8）发射炮筒是否采取双层钢管、木架等固定架固定或将发射炮筒高度的三分之一用砂土固定；

（9）发射炮筒、组合烟花底部与地面是否平实接触，所接触的地面是否硬度一致；

（10）需倾斜发射时，筒底的空隙是否用木块等硬质材料填实，发射点至倾斜方向观众及周围物的距离是否大于对应礼花弹（8号以下）发射高度的1.5倍；8号以上（含8号）是否存在倾斜发射；

（11）发射炮筒是否按照要求固定；

（12）发射炮筒安装完毕后、装填前，现场负责人、技术人员、安全员是否逐个进行检查验收；

（13）装填、连接、检测作业现场是否设置明显的工作区标识，且主办方应安排专人警戒；

（14）待装填的焰火产品是否采取安全防护措施；

（15）礼花弹是否按要求装填，产品安装和固定是否符合要求；

（16）安装布线结束后，应对点火系统进行检测；检测时，无关人员应撤至安全区域；

（17）实施燃放作业时遇有规程规定的情况，是否及时暂停或终止燃放；

（18）燃放作业人员是否穿符合安全要求的作业服装，佩戴明显标志，燃放及清场时，应戴安全帽；

（19）燃放作业人员应按章操作，是否存在酒后上岗行为；

（20）在燃放现场临时储存燃放所需焰火产品的保管点是否落实保管员或专人负责看管，是否存在同室保管与焰火产品无关的物品；

（21）燃放作业后现场清场是否有专人负责警戒, 防止无关人员进入燃放现场，剩余产品是否在燃放现场安全拆除电点火头，成箱包装后回收；

（22）组织指挥，组织实施大型焰火燃放，是否设指挥部，统一负责燃放、安全警戒、交通管制、消防、救护及事故应急处理等指挥工作；

（23）所有进入燃放现场的通道和入口区是否配备人员警戒；

（24）执行警戒任务的人员，是否按时上岗，认真履行职责。在未接到解除警戒命令前，不准离岗；

（25）指挥长是否在收到确认安全报告后，下达解除警戒命令；

（26）在燃放作业现场及周边地区是否设置有人值守的安全应急通道，以保障应急车队的畅通。
	
	
	


闽安监管三﹝2016﹞40号附录 法律、法规和规范性文件
	序号
	法律、法规、行政规章和文件名称
	备注

	一
	法律

	1
	中华人民共和国安全生产法
	国家主席令〔2014〕第13号

	2
	中华人民共和国劳动法
	国家主席令〔1994〕第28号

	3
	中华人民共和国突发事件应对法
	国家主席令〔2007〕第69号

	4
	中华人民共和国消防法
	国家主席令〔2008〕第6号

	5
	中华人民共和国防震减灾法
	国家主席令〔2008〕第7号

	6
	中华人民共和国职业病防治法
	国家主席令〔2011〕第52号

	7
	中华人民共和国特种设备安全法
	国家主席令〔2013〕第4号

	二
	法规

	1
	危险化学品安全管理条例
	国务院令第591号

	2
	中华人民共和国道路运输条例
	国务院令第406号

	3
	烟花爆竹管理条例
	国务院令第455号

	4
	生产安全事故报告和调查处理条例
	国务院令第493号

	5
	特种设备安全监察条例
	国务院令第549号

	6
	工伤保险条例
	国务院令第586号

	7
	公路安全保护条例
	国务院令第593号

	8
	国内水路运输管理条例
	国务院令第625号

	9
	福建省安全生产条例
	闽常〔2008〕12号

	10
	福建省消防条例
	闽常〔2012〕31号

	11
	福建省港口条例
	2007年11月30日福建省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过

	12
	福建省道路运输条例
	2013年11月29日福建省第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议通过

	三
	行政规章与文件

	1
	生产经营单位安全培训规定
	国家安监总局令第3号

	2
	安全生产事故隐患排查治理暂行规定
	国家安监总局令第16号

	3
	生产安全事故应急预案管理办法
	国家安监总局令第17号

	4
	生产安全事故信息报告和处置办法
	国家安监总局令第21号

	5
	特种作业人员安全技术培训考核管理规定
	国家安监总局令第30号

	6
	危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
	国家安监总局令第40号

	7
	安全生产培训管理办法
	国家安监总局令第44号

	8
	工作场所职业卫生监督管理规定
	国家安监总局令第47号

	9
	职业病危害项目申报办法
	国家安监总局令第48号

	10
	用人单位职业健康监护监督管理办法
	国家安监总局令第49号

	11
	危险化学品登记管理办法
	国家安监总局令第53号

	12
	烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法
	国家安监总局令第54号

	13
	烟花爆竹经营许可实施办法
	国家安监总局令第65号

	14
	特种设备质量监督与安全监察规定
	国家质量技术监督局令第13号

	15
	企业安全生产费用提取和使用管理办法
	财企〔2012〕16号

	16
	国家安全监管总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知

附件1：烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法
附件2:烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准
附件3:烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准
	安监总管三〔2011〕151号

	17
	储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）
	安监总局公告〔2014〕13号

	18
	中共福建省委 福建省人民政府关于印发《福建省安全生产“党政同责、一岗双责”规定》的通知
	闽委发〔2014〕25号

	19
	关于危险物品“一体化”监管工作改革的意见
	闽政〔2016〕7号

	20
	福建省危险化学品重大危险源监督管理暂行规定
	闽安委〔2012〕28号


技术标准

	序号
	技术规范、安全标准名称
	标准号

	一
	国家标准

	1
	烟花爆竹工程设计规范
	GB50161－2009

	2
	烟花爆竹 安全与质量
	GB 10631－2013

	3
	烟花爆竹劳动安全技术规程
	GB11652－1989

	4
	大型焰火燃放安全技术规程
	GB24284－2009

	二
	行业标准

	1
	烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件
	AQ4101－2008

	2
	烟花爆竹防止静电通用导则(非正式版)
	AQ 4115－2011

	3
	烟花爆竹企业安全评价规范
	AQ4113－2008

	4
	烟花爆竹安全生产标志
	AQ4114－2011

	5
	烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件
	AQ4101－2008


	抄送:省安监局。
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